
 

 

 

 
 
 
 

SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION ET DE LA TEMPERATURE DES PNEUS 
 
 
 
 

Important  : 
 

   

¶ Assurez-ÖÏÕÓ ÑÕÅ ÌȭïÃÒÁÎ ,#$ ÅÓÔ ÅÎ ÍÅÓÕÒÅ ÄÅ ÒïÃÅÐÔÉÏÎÎÅÒ ÌÅÓ ÓÉÇÎÁÕØ ÄÅÓ ÃÁÐÔÅÕÒÓ ÄÅ ÐÒÅÓÓÉÏÎ ÄÅÓ ÄÅÕØ  ÐÎÅÕÍÁÔÉÑÕÅÓȢ 
¶ 40-3 ÅÓÔ ïÑÕÉÐï ÄȭÕÎ ÓÙÓÔîÍÅ ÄÅ ÆÉÌÔÒÁÇÅ ÁÆÉÎ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÌÅÓ ÐÅÒÔÕÒÂÁÔÉÏÎÓ ÐÒÏÖÅÎÁÎÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÆÒïÑÕÅÎÃÅÓ ÒÁÄÉÏ ÅØÔïÒÉÅÕÒÅÓȢ  
¶ Les capteurs TPMS sont équipés de verrouillages anti-démontage. Vous pouvez décider de les installer ou non. 
¶ 6ÅÕÉÌÌÅÚ ÆÁÉÒÅ ÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ÌÏÒÓ ÄÕ ÖÉÓÓÁÇÅȢ 5Î ÓÅÒÒÁÇÅ ÔÒÏÐ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭÅÎÄÏÍÍÁÇÅÒ ÌÅ ÆÉÌÅÔÁÇÅ ÄÅ ÌÁ ÖÁÌÖÅȢ 
¶ )Ì ÅÓÔ ÒÅÃÏÍÍÁÎÄï ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅ 40-3 ÓÕÒ ÄÅÓ  ÖÁÌÖÅÓ ÅÎ ÁÃÉÅÒȟ ÐÌÕÔĖÔ ÑÕȭÅÎ ÃÁÏÕÔÃÈÏÕÃȢ 
¶ Si la pression des pneumatiques chute rapidement, veuillez vous arrêter immédiatement afin de corriger le problème. 
¶ Le récepteur TPMS affiche les valeurs des pneumatiques automatiquement. Les valeurs changeront  lorsque le deux roues 

commencera  à rouler.  
¶ ,ÅÓ ÉÎÄÉÃÁÔÉÏÎÓ ÁÆÆÉÃÈïÅÓ ÓÕÒ ÌȭïÃÒÁÎ ,#$ ÓÅÒÏÎÔ ÁÃÔÕÁÌÉÓïÅÓ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄȭÕÎ ÃÈÁÎÇÅÍÅÎÔ ÄÅ πȟπχÂÁÒ ɉρ ÐÓÉɊȢ 
¶ Assurez-ÖÏÕÓ ÑÕȭÉÌ ÎȭÙ ÁÉÔ ÁÕÃÕÎÅ ÆÕÉÔÅ ÄȭÁÉÒ ÓÕÒ ÌÅÓ ÖÁÌÖÅÓȢ 

¶ Si vous avez des questions ou problèmes concernant votre TPMS qui ne sont pas décrites  dans ce manuel, veuillez consulter votre 
revendeur. 

 
 
 

Les  objectifs : 
 

   

Le système de surveillance de la pression et de la température des pneus (TPMS) est une solution efficace pour la sécurité sur les deux 
roues. 

¶ TPMS vous permet de contrôler la pression de vos pneumatiques avant le départ. 
¶ 40-3 ÖÏÕÓ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭðÔÒÅ ÁÌÅÒÔï ÅÎ ÃÁÓ ÄÅ ÃÒÅÖÁÉÓÏÎȢ 

¶ 40-3 ÖÏÕÓ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭðÔÒÅ ÁÌÅÒÔï ÅÎ ÃÁÓ ÄÅ ÆÕÉÔÅ ÌÅÎÔÅȢ 

 

Les avantages :  
 

   

¶ TPMS vous permet un meilleur freinage. 
¶ TPMS vous permet une meilleure tenue de route. 
¶ 40-3 ÖÏÕÓ ÐÅÒÍÅÔ ÄȭÁÕÇÍÅÎÔÅÒ ÌÁ ÄÕÒïÅ ÄÅ ÖÉÅ ÄÅ ÖÏÓ ÐÎÅÕÍÁÔÉÑÕÅÓȢ 
¶ TPMS vous permet de réduire votre consommation de carburant. 
¶ 40-3 ÓȭÉÎÓÔÁÌÌÅ ÅÎ σ ÍÉÎÕÔÅÓȢ 
¶ TPMS vous informe instantanément. 
¶ TPMS est sans fil entre les capteurs et le récepteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TPMS 2 



Récepteur  Emetteur 
 

 
 
 

 

 
 

 

Interface utilisateur (graphique et contenu) 

  
 

        Etat de réception : 
 

 

 : Transmission de données 

Pression des pneumatiques Pas icône : Pas de transmission de données 
   
Hi .P    Pression Haute   
Hi .t     Température Haute 
 

      Etat de la pile du capteur 

  : Pile faible 

 Pas icône : Pile OK 
!ŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ   
  Unité de mesure de pression : 
  

  

 Etat de la pile du récepteur   
 

         :     Pile faible 
  

 Pas icône :  Pile OK   
 

 
  

 

 

 
  
Température des 
pneumatiques : ° C / ° F 
 

 

 
 

 
   
 Unité de mesure de température :  ° C / ° F  

 

Vue éclatée du TPMS 

  
 

 

Couvercle de pile du capteur 
 
 
Raccordement sur la valve 

    Face avant                                                                                                  Face arrière 
 

- Bouton Marche/Arrêt    - Bouton éclairage           - Couvercle du logement de la pile    
- Bouton température      - Bouton programmation 

 

Ecran LCD 



Installation de la pile dans le récepteur 

Préparer une pile de type AAA 
 

 
Suivre la direction des flèches 1 et 2 sur l'image ci-contre pour 
déverrouiller et enlever le couvercle du logement de la pile. 

 

 

 
 
 

Insérer la pile dans le sens indiqué. 

 

 
 
 

!ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ƛƴǎŞǊŞ ƭŀ ǇƛƭŜΣ ƭΩŞŎǊŀƴ [/5 ŀŦŦƛŎƘŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩŞŎǊŀƴ 
ci-contre. 

  

 
 
 
 

Refermer et verrouiller  le couvercle du récepteur. 

 

 

 

 

Installation des capteurs 

 
 

Les capteurs de pression sont à installer sur la valve avant « 1 » et sur 
la valve arrière « 2 ». 

 

 
 
5ŞǾƛǎǎŜǊ ƭŜ ŎŀǇƻǘ Řǳ  ŎŀǇǘŜǳǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜǎ ŀƛƎǳƛƭƭŜǎ ŘΩǳƴŜ 
montre. 

  

Insérer la pile au lithium et assurez-vous que la polarité soit respectée. 
Revisser le capot  Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜǎ ŀƛƎǳƛƭƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜ. 

 

[ϥŞŎǊŀƴ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ  ŎƻƳƳŜ Ŏƛ-contre 
Maintenant, le récepteur peut  recevoir des signaux provenant des 
capteurs et afficher les valeurs de pression sur l'écran. Tant que les 

capteurs ne sont pas montés, la valeur affichée sera 00.0 
 

Refermer le couvercle comme indiqué. 

 

Attention : ne pas inverser les capots 

 
 

 Clignote 



Installation des supports de fixation 

Insérer la boule du support du TPMS dans son logement, 
Puis insérer le boulon et le serrer modérément.   

 
 

Installation sur le support de la fixation du maitre cylindre de frein (droit ou gauche) 

9ƴƭŜǾŜǊ ƭŜ ōƻǳƭƻƴ Řǳ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘŜ ŦǊŜƛƴΣ ƭΩƛƴǎŞǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎupport TPMS puis resserrer 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ de la fixation du maitre cylindre de frein. 
!ƧǳǎǘŜǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ Ǉǳƛǎ ǎŜǊǊŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ōƻǳƭƻƴǎΦ  

 
Installation sur le guidon 

Assembler les deux supports sur le guidon en intercalant les cales en  caoutchouc 
adéquates selon le diamètre de celui-ci, puis insérer les deux boulons et les serrer 

modérément. 
±ŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀƛt pas trop de jeux une fois les éléments assemblés. 

Démonter les supports dès que les bonnes cales en caoutchouc ont été 
sélectionnées. 

 
Compatible sur des guidons de diamètre de : 

22 mm, 25 mm et 28 mm 
 

 

 

Installer les supports sur le guidon avec celui du TPMS. 
 !ƧǳǎǘŜǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ Ǉǳƛǎ ǎŜǊǊŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ōƻǳƭƻƴǎΦ 

 

Insérer le TPMS dans son support. 
Quand le support est correctement inséré un « clac » est audible. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructions de fonctionnement 
Fonction des boutons du récepteur  

 

 

 

Fonctions classiques 

 
Mise en service / arrêt 

 
¶ Presser le bouton température : [ΩŞŎǊŀƴ [/5 ǎΩŀƭƭǳƳŜ. 

 

 

 
 

¶ Presser le bouton température ǇŜƴŘŀƴǘ о ǎŜŎƻƴŘŜǎ ƭΩŞŎǊŀƴ [/5 ǎΩŞǘŜƛƴǘ. 
 

  

 
Affichage de la température  des pneumatiques. 

 
¶ Presser le bouton température : [ΩŞŎǊŀƴ [/5 ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊature des pneumatiques pendant 15 secondes. 

 

 
 

 
Fonction éclairage marche / arrêt 

 

¶ Presser le bouton éclairage ό5ŜǳȄ ǊƻǳŜǎ Ł ƭΩŀǊǊşǘύΥ ƭΩŞŎǊŀƴ [/5 ǎΩéclaire pendant 15 secondes.  
 

 
 

 
 

Fonction éclairage. 

Fonction programmation : 
                         tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ. 
                         Programmation ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ.  
                         Programmation ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ. 
 
 

 
 
 
   Fonction température. 
 

   Fonction Marche/Arrêt. 



Mode réglage avancé 

 
Programmation des valeurs 

  

¶ wŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴΦ 

¶ wŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΦ 

¶ wŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘΩŀƭŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎΦ 

¶ wŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘΩŀƭŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎΦ 
 

   

¶ Presser le bouton éclairage pendant 3 secondes pour entrer en mode programmation avancé. 

           
  

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ A/  Presser le bouton température pour changer la valeur de ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ.  

           

 
 

¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴΦ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ B/ Presser le bouton température pour changer la valeur de ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΦ  

 
  

 
 

  

¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ Ře température. 
 

 

 



 

¶ C/ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ōŀǎǎŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŀƴǘ όǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ нс t{L). 

 

 
 

¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ōŀǎǎŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾant.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ D/  tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ƘŀǳǘŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŀƴǘ όǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ пр t{L). 

           

 
 

¶ PreǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ƘŀǳǘŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŀƴǘΦ  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ E/ Presser le bouton température pour changer la valeur ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŀƴǘ όǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ тл ϲ/ύΦ 

 

 
 

¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǾŀƴǘΦ  
 

 Clignote 

 Clignote 

 Clignote 



 

¶ F/ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ƭŀ pression basse du pneumatique arrière (par défaut 26 PSI). 

           

 
 

¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ōŀǎǎŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǊǊƛŝǊŜΦ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ G/ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ƘŀǳǘŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǊǊƛŝǊŜ όǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ пр tSI). 

 

 
 

¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ƘŀǳǘŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉue arrière. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ H/  tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǊǊƛŝǊŜ όǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ тл ϲ/ύΦ 

 

 
 

¶ Presser le ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Řǳ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ ŀǊǊƛŝǊŜΦ 
 

 

 Clignote 

 Clignote 

 Clignote 



 

¶ I/  tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭΩƘŜǳǊŜΦ 

 

 
 

¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭΩƘŜǳǊŜΦ 
 

Remarque : 
Quand la pile Ŝǎǘ ǊŜǘƛǊŞŜ Řǳ ¢ta{ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ǊŜǾƛŜƴǘ Ł ȊŞǊƻΦ 

 

 

Fonctionnement 
 

 

¶ A/  Ecran principal. 
     

  ¶ tǊŜǎǎŜǊ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ  ōƻǳǘƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Řǳ ¢ta{ ƻǳ ǊƻǳƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘŜǳȄ ǊƻǳŜǎΦ 

¶ Les capteurs et le TPMS communiquent automatiquement. 

¶ [ΩŞŎǊŀƴ [/5 ǎΩŀƭƭǳƳŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ¶ B/ Arrêt automatique du TPMS. 

  ¶ Passées 20 minutes sans rouler ou sans manipulation le TPMS se coupe automatiquement afin de préserver la pile 
interne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Clignote 

 Clignote 

 
Délai de 

20 minutes Ecran sans icone 



Affichage anomalie 
 

 

¶ A/  Baisse de pression. 

  ¶ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎ όǎŜƭƻƴ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜύ ƭΩŞŎǊŀƴ [/5 Řǳ ¢ta{ ŎƭƛƎƴƻǘŜ 
pour vous alerter. 
 

 
 

   Exemple : perte de pression sur le pneumatique  avant (capteur N°1). 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 ¶ B/ Hausse de pression. 

  ¶ En cas de hausse de pression de lΩǳƴ ŘŜǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎ όǎŜƭƻƴ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜύ ƭΩŞŎǊŀƴ [/5 Řǳ ¢ta{ ŎƭƛƎƴƻǘŜ 
pour vous alerter. 

 

 
 

Exemple : Hausse de pression sur le pneumatique avant (capteur N°1). 

 

 

 
 ¶ C/ Hausse de température. 

  ¶ En cas de ƘŀǳǎǎŜ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎ όǎŜƭƻƴ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞŜύ ƭΩŞŎǊŀƴ [/5 Řǳ ¢ta{ 
clignote pour vous alerter. 
 

 
 

Exemple : Hausse de température sur le pneumatique avant (capteur N°1). 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ¶ D/  Baisse de tension de la pile interne du TPMS. 

  ¶ En cas de baisse de tension de  la pile interne du TPMS un icône apparait. 

 

 

 Clignote 

 Clignote 

 Clignote 



 
 ¶ E/ Baisse de tension de la pile du capteur. 

  ¶ En cas de baisse de tension de la pile du capteur une icône apparait. 

 

 
 

Exemple : baisse de tension de la pile du capteur N°1). 

 

 

Couvercle dΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ 

 

!Ŧƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ƻǇǘƛƳŀƭe 
Recouvrer le TPMS 2 de son couvercle silicone. 

 
 

Protection contre le vol (Facultative) 

 

 
tƭŀŎŜǊ ƭΩŞŎǊƻǳ ŀƴǘƛǾƻƭ όоύ 

sur la valve (1)  

Serrer le capteur (4) sur la valve. 

 

 
¦ǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ŎƭŞ ŦƻǳǊƴƛŜ ǇƻǳǊ ǎŜǊǊŜǊ ƭΩŞŎǊƻǳ 

antivol(2). 
 

 

Spécifications 
Ecran LCD 

Fréquence 433.92 MHz 

Type de pile AAA-1.5 V   

Température de fonctionnement -20 °C ~ +80 °C 

Dimensions L 68 mm X l 62 mm X H16 

Poids  58 g 

Capteurs 
Fréquence 433.92 MHz 

Plage de mesure de pression 0 ~ 60 PSI 

Sensibilité Pression pneumatique + /- 1 PSI ς température pneumatique + / - 2 °C 

Température de fonctionnement -40 °C ~ +125 °C 

Type de pile CR 1632-3 V   

Dimensions Diamètre 20.5 mm X H 20 mm 

Poids  10 g 

 

1/ Valve 

2/  Vis de serrage 

3/ Ecrou antivol 

4/ Capteur 


